
南宁市第二人民医院采购设备技术参数

呼吸机技术参数：

1、需为适用于成人和儿童的急救转运类呼吸机。

2、需使用气动电控的驱动方式。
3、需使用容量控制的控制方式。
4、需配备不小于5寸的彩色显示屏。

5、电源需满足AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；需配备容量足够大的内置电池。

6、需具备窒息后备通气功能。

7、续航需不少于4.5小时。

8、应至少具备以下通气方式： VCV、SIGH、SIMV-V、SPONT、 Manual。

9、潮气量设置范围需不小于0-2000ml。

10、呼吸频率设置范围需不小于1~120bpm。

11、呼气末正压范围需满足0~20cmH2O。

12、压力触发灵敏度需满足-20cmH2O~0cmH2O。

13、氧浓度需40%~100% 连续可调。

14、需配备潮气量、分钟通气量、峰值压力、总呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测的功能。

15、呼吸波形监测应满足压力-时间的波形。

16、应具备气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧气供应低、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、系统故障报警等报警功能。

17、能使用多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池。

18、需具备CE、CFDA认证。

19、需符合IPX4防水等级。

20、需符合EN1789救护车车载标准。

脉冲空气波压力治疗仪技术参数：

1、电源需满足AC220V±10%、50Hz±2%。

2、需能进行连续工作。

3、输入功率需满足≤200VA。

4、治疗时间需0～99分钟连续可调；间歇时间需0～99秒可调，压力保持时间需0～12秒可调。

5、需配备8腔体叠加气囊，每腔体压力可单独任意调节，能做到任意梯度压力和脆弱部位的零压力跳过。

6、可同时连接2个8腔充气套筒。

7、需具备静脉、水肿、动脉、按摩4种预置治疗模式组合；需配备ABCDEFGHIJ 10种自选模式；也可以根据临床需求自定义组合出很多治疗模式。

循环治疗压力设定范围需满足0~200mmhg连续可调，精度±10mmhg。
9、环境温度范围需满足5～40℃。

10、相对湿度范围需满足≤80%。

11、大气压力范围需满足86.0～106.0 kPa。

12、需配备10吋平板电脑触摸屏，安卓操作系统。

13、需具备储存病例及查询病例功能，方便临床操作，提高工作效率。

14、需为立体柜式的设计，方便存放备品备件，车轮需带刹车功能。

