
南宁市第二人民医院采购设备技术参数

智能电子签名屏技术参数：

1、需配备八核处理器，频率需≥2.0GHZ。
2、运行内存需≥4GB RAM。
3、储存内存需≥64GB ROM。
4、需配备锂聚合物电池，容量需≥10000MAH。
5、需配备触摸屏，触摸屏需为电容式 COF G+FF触摸方式、电容多点触控，需≥10点。
6、屏幕分辨率需≥1200*1920 IPS。
7、前置摄像头需≥500万像素；后置摄像头需≥1300万像素，可自动对焦摄像头。
8、需支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  2.4G/5G双频WIFI网络。
9、无线广域网需支持4G全网通。
10、需具备蓝牙网络功能，并达到Bluetooth 5.0以上，需支持BLE。
11、需具备指纹识别功能，支持活体指纹采集，二代证指纹模块。
12、需支持Android 9.0操作系统。
13、需支持 PAD、安卓平板电脑等用户终端，为医护人员和患者提供更加方便的签名操作，需具备重力压感高保真签字，指纹采集等功能；需提供所投产品的第三方测评机构出具的测试报告，且需具备CNAS、CMA认证标识并包含本项内容。
14、能够与部署在院内的移动电子签名系统对接，获取待签名的电子病历、住院单据、知情同意书等电子文件；需提供所投产品的第三方测评机构出具的测试报告，且需具备CNAS、CMA认证标识并包含本项内容。
15、可以在APP内浏览文书内容，支持文件内容放大缩小；需提供所投产品的第三方测评机构出具的测试报告，且需具备CNAS、CMA认证标识并包含本项内容。
16、需支持采集医护人员和病人的手写签字，能够把签字附加到待签名文件中；需提供所投产品的第三方测评机构出具的测试报告，且需具备CNAS、CMA认证标识并包含本项内容。
17、需支持通过智能电子签名屏的指纹模块，采集病人的指纹印模，能够把指纹附加到待签名文件中；需提供所投产品的第三方测评机构出具的测试报告，且需具备CNAS、CMA认证标识并包含本项内容。
18、能够按账户查看已经签署过的电子文件记录信息；需提供所投产品的第三方测评机构出具的测试报告，且需具备CNAS、CMA认证标识并包含本项内容。
19、可即插即用，无需与院内现有的“电子签名系统”二次集成开发，到货当日即可实现在电子签名系统中的电子签名应用，中标人需承担与“电子签名系统”对接所产生的相关费用，提供承诺函。
