南宁市第二人民医院采购设备技术参数





遥测监护系统技术参数：

1、遥测发射盒重量需不超过170克（含电池）。
2、遥测发射盒防水等级需符合IPX7要求，抗跌落测试需通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。 
3、遥测发射盒需采用彩色屏，屏幕尺寸需≥1.5英寸，屏幕分辨率需≥240 x 240像素，需提供彩页或说明书证明文件。
4、遥测发射盒屏幕需可同时显示至少2个参数和1道波形。
5、需标配心电监护，需能提供HR，ST，PVC测量值，需选配血氧监测，SpO2，PR，测量值需能（ST，PVC需在中央站上显示）。
6、需具有多参融合算法，需具有良好的抗干扰性能。
7需支持≥3通道心电波形同步分析，需可进行多导心电分析，需提供产品界面、说明书或技术专利证名等证明材料。
8、需具有抗运动算法，需提供彩页或说明书等证明文件。
9、需提供3/5导心电监护,心率测量需在此范围内：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。
心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。
10、需提供ST段分析，ST值以及和每个ST的模板。（需在中央站上显示）
11、需提供ST图像化显示界面，需可以快速查看ST值的变化。（需在中央站上显示）
12、需提供单个以及多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
13、需提供起搏分析。
14、需具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（需可中央站上显示）
15、QTc计算公式需提供提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。
16、需支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析，需提供彩页或说明书等证明文件。
17、血氧饱和度测量范围需在：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围需在：20 – 300 bpm。
需可显示弱灌注指数（PI）。
18、遥测发射盒需具有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。
19、遥测发射盒主界面上需能够显示病人信息。
20、需支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
21、需支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
22、需支持给患者发送消息。
23、需采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间需不小于170h；需可以采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间需不小于110h。
24、需采用608M WMTS无线网络传输技术，方便实现遥测数据的传输。
25、锂电池集中充电器需能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间需不大于5小时。
26、所投产品需通过中国国家食品药品监督管理局二类医疗器械产品注册，配合中心监护系统使用心电信号分析需通过三类注册。
27、投标产品需适用于成人、小儿的监测。


电子阴道检查镜技术参数

1、观察视角：视场角2W需为40°，允差需在±15%。
2、分辨率（分辨力）：光学工作距d需=90mm,  在9寸以上高清平板电脑显示，需应能分辨分辨率板 A1 第7号线对组，分辨力需≥4.421p/mm。
3、色彩还原：需在9寸以上高清平板电脑显示，需能分辨标准色板上的6种颜色。
4、光照度：光照度需≥350 Lux。
5、景深：工作距范围需在80-100mm。
6、照明光源和观察视场的重合性：在90mm工作距离处主机光斑需充满视场，需无明显的亮暗分界线。
7、成像质量：检查镜成像需清晰，视场边缘需清晰，在视场内需不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等。
8、光源色温：光源色温范围需在3000K-8000K。
9、图像几何失真度：图像几何失真度需≤3%。
10、可分辨灰阶度:需在9寸以上高清平板电脑显示，需可分辨灰阶数应≥6阶。
11、在3米距离范围内，平板电脑上的APP需能通过Wi-Fi 与检查镜正常通讯，传输实时视频图像。
12、平板电脑与检查镜在通过Wi-Fi 连接后，按检查镜上的拍照按钮需可进行拍照， 并需能在APP能保存、浏览照片。
13、平板电脑与检查镜通过Wi-Fi 连接后，按检查镜上的录像按钮可进行录像，再次按录像按钮，可停止录像功能， APP 能保存、播放录像。
14、平板电脑、打印机及检查镜在通过Wi-Fi 连接后，按检查镜上的打印按钮需可进行打印， APP 需能打印预览并驱动打印机。
15、主机与平板电脑之间的数据传递需是通过Wi-Fi 接口实现。Wi-Fi 传输协议需支持802.11b 或者802.11g 或者802.11n 或者802.11ac 无线 协议(具体由平板电脑的Wi-Fi 硬件配置决定),存储在平板电脑上的图片格式需为 JPG 格式，视频格式需为MP4 格式。
16、用户访问控制：进入APP 软件colposcopy需要输入用户账号及登陆密码，当用户输入的账号  或登陆密码有误将无法进入APP 软件；用户类型需可分为管理员 (admin) 和普通  用户，管理员需可以新增、删除普通账号，普通用户无法新增、删除账号；管理员账号需不能删除。
17、扩张器在闭合状态时，上、下两叶需基本吻合，上、下叶头端和左右 偏移需不大于2mm。
18、扩张器各档位调节需灵活，不应有卡阻现象。
19、扩张器各档位需稳固，不应滑挡、脱落或断裂。
20、在任何工作状态下，扩张器的任何部件需不阻挡视野口。 

臭氧纳米头皮焕化仪技术参数：

1、工作环境电压需满足220V±22V,50HZ±1Hz。
2、温湿度：工作温度需在5度至40度。
3.工作功率需不大于500W。
4.安全保护功能需具备漏电保护功能，电源保险丝规格需不小于5A。 
5、工作模式需具有纳米水冲洗、臭氧水冲洗、洁净水冲洗。
6、臭氧发生产量需不小于3g/小时，臭氧产量需可调节。
7、花洒：需采用双花洒模式，需具有纳米模式花洒以及臭氧及洁净水模式花洒。
8、需采用高压水管连接，喷头旋转角度需为360度，临床使用方便。



手功能评估箱技术参数：



1、液压握力计产品主要需为不锈钢材质。
2、液压握力计显示刻度需为双刻度显示，磅或公斤。
3、液压握力计最大测量范围需在：0-200 磅（90 公斤）。
4、液压握力计手柄握距调节需具有5 档调节。
5、机械捏力计产品主要需为不锈钢材质。
6、机械捏力计显示刻度：双刻度显示，磅或公斤。
7、机械捏力计最大测量范围需在：0-60 磅（27.22 公斤）。
8、不锈钢小关节角度计产品主要材质需为不锈钢。
9、不锈钢小关节角度计双向测量范围：0° ~150。
10、不锈钢小关节角度计角度增量需不小于5°。
11、不锈钢小关节角度计显示刻度需为双刻度显示（英寸和厘米）。
12、不锈钢小关节角度计测量长度需不小于14 厘米。
13、有机塑料角度计产品主要材质需为有机透明塑料。
14、有机塑料角度计测量范围需在：0° ~360°。
15、有机塑料角度计角度增量需为1°。
16、有机塑料角度计单向带刻度测量范围需为18厘米。
17、人体测量尺显示刻度需为双刻度显示（英寸和厘米）。
18、人体测量尺测量范围需为60 英寸（150 厘米）。
19、手指周长测量尺产品主要材质：直尺需为有机透明塑料，肢体测量套需为纯棉材质。
20、手指周长测量尺显示刻度需为厘米。
[bookmark: _GoBack]21、手指周长测量尺测量范围需为0-15厘米。


