需求说明
	项目名称
	机房超融合集群系统授权扩容

	用途及主要功能
	1、 主要用途
根据国家下发的《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》及相关配套管理规定，为全面落实国家信息安全战略和医疗卫生行业信息化建设要求，全市各级各类医疗机构在新建、改建或升级核心业务信息系统时，必须严格遵循国家信息技术应用创新（信创）标准规范，优先选用进入国家信创目录且通过相关认证的信息技术产品和解决方案。然而，经过前期摸底排查发现，目前我院已使用基于国产化信息系统平台，该系统平台在核心技术、底层架构等方面均不支持国家信创标准要求。在当前全市统一部署开展的医疗卫生机构信息安全专项检查工作中，以及在年度医疗卫生机构信息化建设绩效考核评估指标体系中，信创产品的部署应用情况已被列为重点检查内容和关键考核指标，相关文件明确规定所有三级甲等医院必须在2027年底前完成核心业务系统的信创化改造，全面达到这一强制性技术要求，以切实保障医疗数据安全可控和信息系统自主可靠。
根据上述政策要求和医院信息化建设总体规划，我院决定启动核心业务系统信创化转型工程。针对当前正在使用的非信创化超融合软件平台，计划采取渐进式改造方案，具体实施内容包括：首先对原软件系统进行授权点数扩容升级，同步增加符合信创标准的授权节点；其次逐步替换原有非信创组件，最终实现平台整体的信创化转型。改造完成后的新一代超融合平台需要同时满足三方面核心需求：一是支撑医院数据中心全面云化转型的技术要求；二是实现关键软硬件设备的国产化替代目标；三是确保系统完全符合网络安全等级保护2.0标准的相关规定，为医院后续开展智慧医院建设、互联网医疗服务等创新应用提供安全稳定、自主可控的IT基础设施支撑。
二、主要功能
超融合架构软件作为现代医疗机构信息化建设的重要基础平台，其核心价值在于通过软件定义的方式，将传统分散的计算资源、存储资源和网络资源进行深度整合与统一管理，形成一个高度集成的IT资源池。该平台提供包括分布式存储、服务器虚拟化、高可用集群、数据实时备份与快速恢复等在内的全方位功能模块，能够有效实现医院各类IT资源的智能化调度和弹性扩展。特别是在应对门诊高峰、急诊急救等特殊场景时，超融合平台可确保医疗信息系统7×24小时持续稳定运行，为患者提供不间断的优质医疗服务，同时满足医疗业务连续性管理和灾难恢复的严格要求。

	[bookmark: _GoBack]建设内容
及功能技术要求
	设备清单
	名称
	配置描述
	数量/套

	超融合
服务器授权
	超融合软件永久授权（提供计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化软件，并支持信创服务器），提供原厂3年软件保修服务。
提供超融合软件现场安装部署服务；
超融合软件采用分布式架构，将所有节点的存储空间无缝融合为单一的存储池，数据采用元数据集中管理。
支持兼容多种国产化CPU架构，以及适配每个架构至少三个不同品牌服务器硬件产品。
支持结合两种或以上的虚拟化技术部署成超融合架构。
提供两套管理平台，一主一备，两套管理平台应互相独立，但都能同时对超融合集群进行管理。
支持以模板创建新虚拟机。在创建过程中，管理界面支持自定义客户机操作系统的主机名、默认用户密码、SSH公钥、IP地址、静态路由、DNS参数，无需手工进入虚拟机内部进行修改。
支持虚拟机快速配置。从管理界面中直接修改虚拟机的内部客户机操作系统的IP地址、DNS地址、主机名、NTP服务器参数。
支持在管理界面对虚拟机操作系统内任意账户的密码进行重置，无需输入旧密码即可重置新密码。
支持CPU兼容性功能，针对VM粒度进行设置不同的vCPU型号，至少支持本次CPU 平台所对应的Opteron、Dhyana、EPYC等型号，实现跨代CPU之间的虚拟机在线迁移。
支持vHost技术，实现用户态进程间内存共享，优化数据复制效率（零拷贝），减少内核开销，提升I/O性能。
支持以虚拟卷为单位进行2副本、3副本、纠删码的数据冗余配置。硬盘裸空间的有效利用率最高应不少于90%。
支持机架级别的数据冗余功能，通过图形界面中在线调整节点所在的机架位置，可创建自定义的机箱和机架。后台自动根据拓扑重新分布副本位置，防止虚拟机的多个副本放置在同一机架空间内。
支持对采用了精简置备策略的虚拟机，配合TRIM指令回收不再使用或已删除的存储空间。
支持数据本地化，优先将虚拟机数据写入本地物理节点的磁盘上，当虚拟机迁移到任意物理节点，其数据也迁移到虚拟机所在物理节点的磁盘上。
支持数据恢复速率静态调节，单台服务器的恢复速率应不少于1000MB/s，保证数据安全性。
支持缓存常驻功能，通过管理界面设置缓存常驻功能在固态硬盘中的占用比例。开启功能后可指定虚拟卷固化在固态硬盘中，不会被交换至机械硬盘，确保关键虚拟卷性能，无需跨存储池迁移，避免虚拟机性能下降。
支持对外提供iSCSI等存储协议，可允许外部客户端进行访问，并提供K8S CSI存储插件。
支持在管理界面上对所有资源对象的统一模糊搜索。对象资源类型包含但不限于虚拟机、虚拟卷、模板、虚拟网络、主机、物理盘、网口、报警及报警规则、集群任务、ISO映像等，实现快速定位资源。
支持资源分析能力，在管理界面中通过设定规则筛选出符合条件的虚拟机。可通过多个资源使用情况作为筛选条件，包括但不限于时间段、电源状态、每天累计读写 I/O、CPU使用率、内存使用率等。 
支持监控统计报表功能。在单一页面中同时展示集群、主机、硬盘、虚拟机等监控数据，监控数据可保存6个月。监控数据可同时离线下载为CSV格式。
支持在管理界面中一键收集日志文件，可自定义对象主机和时间长度，方便管理员进行故障排查。
支持自动健康巡检，发现当前集群的风险和隐患。巡检任务可根据用户需求自定义巡检对象、巡检细项，以及将巡检报告离线下载保存。
支持OpenAPI规范编写的通用API接口，方便与现有运维平台、云平台进行对接。且可提供JAVA、Python、GO等语言对应的SDK文件。
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	[bookmark: _Hlk207374755]超融合管理平台
	管理平台永久许可。支持统一纳管，可对现有超融合集群以及新购超融合集群进行统一界面管理。
可支持实现多集群的虚拟机启动、关机、重启、快照、跨集群迁移等管理功能。
	1

	实施安装部署服务
	提供系统集成实施服务：提供项目产品规划设计与实施服务，提供项目设备上架和入网连接所需导轨、线缆、标签等。
	1

	数据迁移服务
	基于主流迁移工具，将客户现有虚拟化、超融合环境中的虚拟机迁移至新超融合系统，每个虚拟机停机时间应支持少于30分钟。
	1




	硬件设施要求
	本项目无硬件设备采购，超融合软件需要满足兼容以下服务器配置：
服务器：符合国产化、信创标准的通用 C86服务器。
CPU：至少 2 颗，核数32Core，主频 2.5 GHz 以上。
内存：512 GB 以上。
存储控制器：1 张 SAS HBA 卡或支持直通模式的 RAID 卡。
SSD：至少 2 块，单块容量 3.84 TB 以上。
HDD：至少 4 块，单块容量 16 TB 以上。
启动盘：至少 2 块，单块容量 480 GB 以上。
网口：至少 8 个1 GbE 和 4 个 10/25 GbE。



